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บทคัดย่อ 

   ปริญญานิพนธ์เรื่องการออกแบบและสร้างรถกดทับวัชพืช MDT-55 ได้เริ่มต้นจากที่คณะ

ผู้จัดท าปริญญานิพนธ์ ได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัญหาจากเกษตรกรท่านหนึ่งว่า การก าจัดวัชพืชที่ได้ปฏิบัติอยู่

ตามปกตินั้น จะใช้การฉีดด้วยสารเคมีซึ่งจะมีสารเคมีตกค้าง การตัดด้วยมีดจะท าให้เกิดอันตรายจากคมมีด

และอันตรายจากสัตว์มี พิษได้  ซึ่ งส่งผลเสียต่อสิ่ งแวดล้อมและสิ่ งผลเสียต่อสุขภาพของเกษตรกร             

ดังนั้น คณะผู้จัดท าปริญญานิพนธ์จึงได้ศึกษาข้อมูลเพื่อการออกแบบและสร้างรถกดทับวัชพืช ดังกล่าว 

   เป็นรถกดทับวัช พืชที่ มีขนาดมิติ โดยร วม ที่ ความกว้ าง  x ความยาว x ความสู ง                  

ประมาณ 1,500 x3,000x 2,500 มิลลิเมตร ประกอบด้วยหลายส่วนที่ส าคัญ เช่น ชุดโครงรถชุดบังคับเลี้ยว 

ชุดต้นก าลัง ชุดส่งผ่านก าลังไปยังชุดเกียร์ ชุดเกียร์ ชุดส่งผ่านก าลังไปยังล้อ กดทับวัชพืช ชุดล้อกดทับวัชพืช 

ชุดคันเร่ง และชุดเบรค สามารถทับวัชพืชที่มีความสูงไม่เกิน 3,000 มิลลิเมตร และถ้าเป็นไม้ยืนต้นควรมีขนาด

ล าต้นไม่เกิน 15 มิลลิเมตร เป็นต้น 

   จากผลการทดลองรถกดทับวัชพืช MDT-55 นี้ พบว่ารถสามารถกดทับวัชพืชได้หลายชนิด 

เช่น หญ้าคา หญ้าขน ต้นกระถิน ต้นธูปฤาษี เป็นต้น และกดทับวัชพืชบนพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ขรุขระ ได้ตามความ

ต้องการของเกษตรกรจริง จึงสรุปว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 
 



 
 

 


