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บทคัดยอ 

        ปริญญานิพนธเรื่องเครื่องปอกไขนกกระทาฉบับนี้  เริ่มตนจาก การที่ไดอานขอเสนอแนะจาก 
โครงงานปริญญานิพนธของนักศึกษารุนปการศึกษา 2542 และ 2544 ที่ไดบอกแนวทางในการพัฒนา เครื่อง
ไว ประกอบกับมีผตูองการเครื่องปอกไขนกกระทาที่สามารถทําการผลิตที่สูงขึ้น  ดังนั้นคณะ ผูจัดทําโครงงาน
จึงไดเสนอแนวคิดในการพัฒนา ดังกลาว           

  เครื่องปอกไขนกกระทา ที่ไดพัฒนาขึ้นมาใหมนี้มีขนาดมิติโดยรวมของเครื่องที่ความกวาง 
600 มม. ความยาว 1,600 มม. และความสูงที่ประมาณ 1,000 มม. และยึดหลักการปอกเปลือกไข แบบเดิม 
คือการใชเพลาสแตนเลสที่หุมดวยทอยางซิลิโคน แตไดทําการเปลี่ยนลักษณะการปอกใหม โดยเปลี่ยนตําแหน
งการวางเพลาปอกจากการเอียงเปนมุม 30 องศา มาอยูในแนวนอนเพื่อชวยใหไข สามารถกลิ้งบนเพลาไดเวลา 
นานขึ้นกวาเดิม พรอมกับไดเพ่ิมชุดกดไขดานบนเพ่ือใหสามารถปอก เปลือกไขไดดีขึ้นกวาเดิมการทํางานของ
เครื่อง เริ่มตนจากเปดสวิตซ จากนั้นนําไขมาใสกระบะดานบน ไขจะถูกลําเลียง ไปสูเพลาปอกโดยอัตโนมัติดวย
ชุดลําเลียง ซึ่งในระหวางนั้นชุดกดจะทํางานควบคูไปกับชุดปอก โดย ทําการกดใหเปลือกไขหลุดออกมาสูชุด
กรองเศษดานลาง แลวไขที่ถูกปอกเปลือกออกเรียบรอยแลวจะ กลิ้งมาสูถาดดานหนาลงสูภาชนะรองรับ           

  จากการทดลองเครื่องปอกเปลือกไขนกกระทาตามบทที่ 4 สามารถปอกไขนกกระทาได
ประมาณ 3,400 ฟองตอชั่วโมง ปอกออกไมหมดรอยละ 27 และปริมาณไขเสียไมเกินรอยละ 5 อยูใน ขอบเขต
ที่ยอมรับได จึงสรุปไดวาโครงงานปริญญานิพนธนี้ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ได กําหนดไว  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


